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Luce biodinamica RGB DALISupporto ergonomico Doppia orientabilità Schermo
antiabbagliamento

iGuzzini

Express incasso

Corpo singolo
Express è disponibile nella versione
singola in diverse dimensioni, 
con  molteplici sorgenti luminose,
dalle alogene alle nuove ioduri
metallici miniaturizzate (CDM Tm),
così da soddisfare le necessità
illuminotecniche di ogni format
ambientale, rispondendo ad esigenze
che spaziano da luce generale e luce
d’atmosfera a luce d’accento.

Corpo piccolo

Corpo medio

Corpo grande

Cornici componibili
Un’infinita varietà di combinazioni per 
la massima flessibilità del prodotto.
Express, nei corpi piccoli e medi, offre
la possibilità di inserimento su cornici
Frame, Minimal e Arrotondata, dando
vita a molteplici configurazioni, singole
o multiple. Express risulta un sistema
versatile, in grado di adattarsi nei diversi
contesti, dagli ambiti in cui è richiesto
un apparecchio sofisticato e particolare
alle applicazioni museali, in cui si
predilige un design pulito e minimale.

Sorgenti miste
La poliedrica varietà di forme delle
cornici componibili consente di
alloggiare anche sorgenti luminose
miste. In fase progettuale i vani ottici
possono essere combinati in molteplici
soluzioni, in cui le sorgenti luminose
(alogene e ioduri) e le diverse
distribuzioni creano degli apparecchi
multilampada personalizzati, 
in relazione agli scopi del progetto.

Cornice Frame

Cornice Minimal

Cornice Arrotondata • Apparecchi ad incasso con ottiche
professionali.

• Prodotto realizzato in pressofusione
di alluminio e materiale termoplastico.

• 2 differenti dimensioni con ampia
scelta di accessori.

• Installazione ad incasso su
controsoffitti, con spessori a partire
da 1 mm, tramite apposite molle di
torsione in acciaio e staffe incernierate.

• Rotazione intorno all’asse verticale
di 355° e di 65° rispetto al piano
orizzontale con frizionamento
continuo (solo su questa rotazione).

• L’alimentatore elettronico è da
ordinare separatamente se non
espressamente indicato.

• Versioni con LED ad alta resa con
emissione monocromatica in
tonalità warm-white (3100K) 
e neutral white (4200K).

• Versioni con LED multidiodo RGB,
equipaggiante con cavo di uscita
e spina predisposta per la
connessione al gruppo driver
di funzionamento, non incluso
da acquistare separatamente
se non espressamente indicato.

• Ottiche a LED con lenti in materiale
plastico per coni di luce Spot,
Medium e Flood.

• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle
norme EN 60598-1 e particolari.

Applicazione verticale
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codice lampada ottica

29721x(3x2,2 W) neutral white 10,5Vdc S
29731x(3x2,2 W) warm white 10,5Vdc S
29741x(3x2,2 W) neutral white 10,5Vdc M
29751x(3x2,2 W) warm white 10,5Vdc M

Incasso corpo piccolo 2 vani
a LED monocromatico - 220-240Vac

2986 2x(3x2,2 W) neutral white S
2987 2x(3x2,2 W) warm white S
2988 2x(3x2,2 W) neutral white M
2989 2x(3x2,2 W) warm white M

IP20

Completo di lampada e di
componentistica elettronica

247

23
85

123,5

65
 

ø
 1

14
23

ø 124

85

ø 114

2976 5,7 W 3 LED 10,5Vdc F

2977 6,6 W 3 LED 11,5Vdc F

Incasso corpo piccolo
a LED monocromatico

Incasso corpo piccolo a LED con
cambio dinamico del colore RGB DALI

Incasso corpo piccolo a LED
a luce biodinamica

Neutral white = 4200K
Warm white   = 3100K

Neutral white = 4200K
Warm white   = 3100K

Completo di lampada

Completo di lampada
Occupa 3 indirizzi DALI

Completo di lampada
Occupa 3 indirizzi DALI

2990 2x(5,7 W 3 LED)   220-240Vac F

2991 2x(6,6 W 3 LED)   220-240Vac F

Incasso corpo piccolo 2 vani a LED con
cambio dinamico del colore RGB DALI

Incasso corpo piccolo 2 vani
a LED a luce biodinamica

Completo di lampada e 
componentistica elettronica.
Occupa 3 indirizzi DALI

Completo di lampada e 
componentistica elettronica.
Occupa 3 indirizzi DALI

IP20

IP20

Kg. 0,30

Kg. 0,30

Kg. 0,30

Kg. 0,80

Kg. 1,23

Kg. 1,23

IP20

IP20

IP20

Dati riferiti alla luce bianca 3000K

1
0,77
0,68
0,59
1,07
0,86
0,52
0,32

KColore
Bianco 3000K

Ciano
Arancio

Magenta
Giallo
Verde
Rosso

Blu

Coefficienti di trasmissione (K)

codice  lampada ottica

Incasso corpo mini
a LED monocromatico
2968 2,2 W neutral white 3,5Vdc S
2969 2,2 W warm white 3,5Vdc S
2970 2,2 W neutral white 3,5Vdc M
2971 2,2 W warm white 3,5Vdc M

ø 71

85
12

ø 64

141

85
12

70,6

35
 

ø
 6

4

212

85
12

70,6 70,6

35
 

ø
 6

4

IP20

IP20

IP20

Incasso corpo mini 2 vani
a LED monocromatico
2978 2x2,2 W neutral white 7,5Vdc S
2979 2x2,2 W warm white 7,5Vdc S
2980 2x2,2 W neutral white 7,5Vdc M
2981 2x2,2 W warm white 7,5Vdc M

Incasso corpo mini 3 vani
a LED monocromatico
2982 3x2,2 W neutral white 11Vdc S
2983 3x2,2 W warm white 11Vdc S
2984 3x2,2 W neutral white 11Vdc M
2985 3x2,2 W warm white 11Vdc M

accessori e componenti

Schermo antiabbagliamento
6910

Disponibile nel colore 04

Alimentatore per LED
a corrente costante
6993 1,5÷21 W
VIN= 220-240Vac
VOUT MAX= 38Vdc
IOUT= 600mA

codice codice potenza

Neutral white = 4200K
Warm white   = 3100K

Completo di lampada

Neutral white = 4200K
Warm white   = 3100K

Completo di lampada

Neutral white = 4200K
Warm white   = 3100K

Completo di lampada

Kg. 0,11

Kg. 0,21

Kg. 0,32

Disponibile nel colore 00 
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Express incasso LED

Dati riferiti alla luce bianca 3000K

1
0,77
0,68
0,59
1,07
0,86
0,52
0,32

KColore
Bianco 3000K

Ciano
Arancio

Magenta
Giallo
Verde
Rosso

Blu

Coefficienti di trasmissione (K)

6936

Disponibile nel colore 04

Schermo antiabbagliamento

accessori 

MW32

Rifrattore per distribuzione ellittica 
del flusso luminoso

codice 

Disponibile nel colore 24

codice 

Incasso corpo piccolo 3 vani
a LED monocromatico - 220-240Vac

4652 3x(3x2,2 W) neutral white S
4653 3x(3x2,2 W) warm white S
4654 3x(3x2,2 W) neutral white M
4655 3x(3x2,2 W) warm white M

85

370,5

23

123,5 123,5

65
 

ø
 1

14

IP20

Completo di lampada e di
componentistica elettronica

Neutral white = 4200K
Warm white   = 3100K

4656 3x(5,7 W 3 LED)   220-240Vac F

4657 3x(6,6 W 3 LED)   220-240Vac F

Incasso corpo piccolo 3 vani a LED con
cambio dinamico del colore RGB DALI

Incasso corpo piccolo 3 vani
a LED a luce biodinamica

Completo di lampada e 
componentistica elettronica.
Occupa 3 indirizzi DALI

Completo di lampada e 
componentistica elettronica.
Occupa 3 indirizzi DALI

IP20

IP20

Kg. 1,06

Kg. 1,49

Kg. 1,49

codice lampada ottica

Schema a blocchi del sistema
Biodynamic Quick

Express incasso LED biodinamico è
compatibile anche con altri sistemi
di gestione luce della gamma iGuzzini
presentati in questo catalogo.

Unità Remote Unità principale Componenti Apparecchi

Schema a blocchi del sistema
Colour Quick

Express incasso LED RGB è
compatibile anche con altri sistemi
di gestione luce della gamma iGuzzini
presentati in questo catalogo.

Unità Remote Unità principale Componenti Apparecchi

cod. 9729
disponibile nel colore 01

Telecomando

cod. 9728
disponibile nei colori 01 e 15

Biodynamic Quick

Express LED biodinamico

(carichi DALI)

cod. 9908

Alimentatore elettronico
da guida DIN

220÷240V 24Vdc

max 64

cod. 9731
disponibile nel colore 01

Telecomando

cod. 9730
disponibile nei colori 01 e 15

Colour Quick

Express LED RGB

(carichi DALI)

cod. 9908

Alimentatore elettronico
da guida DIN

220÷240V 24Vdc

max 64

Per la definizione dell’impianto
fare riferimento al foglio istruzione

Per la definizione dell’impianto
fare riferimento al foglio istruzione

cod. SP06

(max 64)

Gruppo Driver
(1 carico/3 indirizzi DALI)

cod. SP07

(max 64)

Gruppo Driver
(1 carico/3 indirizzi DALI)

SP06 220-240 Vac

Gruppo Driver per Express
incasso biodinamico

Disponibile nel colore 00

- Composto da interfaccia a controllo DALI
600mA ed alimentatore elettronico
30 W  28Vdc

- Consente la connessione di max 9 LED
biodinamico

- Occupa 3 indirizzi DALI

componenti

Gruppo Driver per Express
incasso RGB
SP07 220-240 Vac

Morsettiere derivatore per cablaggi
RGB e Biodinamici in serie
SP09

Disponibile nel colore 00 

codice 

La conformità alla norma dei prodotti
LED è garantita soltanto utilizzando
componentistica elettronica iGuzzini.

Alimentatore per LED
a corrente costante
6993 1,5÷21 W
VIN= 220-240Vac
VOUT MAX= 38Vdc
IOUT= 600mA

codice potenza

Disponibile nel colore 00 
- Composto da interfaccia a controllo DALI

500/600mA ed alimentatore elettronico
30 W  28Vdc

- Consente la connessione di max 9 LED RGB
- Occupa 3 indirizzi DALI

Disponibile nel colore 00
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• Apparecchi ad incasso con ottiche
professionali.

• Prodotto realizzato in pressofusione
di alluminio e materiale termoplastico.

• Riflettore in alluminio superpuro.
• 3 differenti dimensioni con ampia

scelta di accessori.
• Installazione ad incasso su

controsoffitti, con spessori a partire
da 1 mm, tramite apposite molle di
torsione in acciaio e staffe incernierate.

• Rotazione intorno all’asse verticale
di 355° e di 65° rispetto al piano
orizzontale con frizionamento
continuo (solo su questa rotazione).

• Per versioni corpo medio e grande
blocchi meccanici su rotazioni intorno
al  piano verticale e orizzontale.

• Gli incassi express possono utilizzare
sorgenti luminose alogene  basso
voltaggio e a scarica.

• Il gruppo di alimentazione per le
versioni scarica è contenuto in appositi
box da ordinare separatamente; per le
versioni CDM-TC e CDM-TM il box
elettronico è di serie.

• Le quote del vano minimo
di installazione sono riportate
sul foglio istruzioni del prodotto.

• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle
norme EN 60598-1 e particolari.

• IP20
• IP23 sul corpo a vista dell’incasso

a prodotto installato (solo per
applicazioni a soffitto)

• IP43 sul corpo a vista dell’incasso
a prodotto installato per versioni con
vetro (solo per applicazioni a soffitto)

• Marchio F
• Omologazione IMQ-ENEC
• Classe di isolamento I/II/III

Sostituzione delle
lampade senza utensili
con l’ausilio del cavetto
di sicurezza

Supporto ergonomico Doppia orientabilitàBlocco del puntamento
rispetto al piano
orizzontale

Schermo
antiabbagliamento

Blocco della rotazione
attorno all’asse
verticale
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Incasso corpo piccolo
M000 50 W   12 V QR CBC 51

IP23

codice  lampada ottica

ø 124

ø 113

13
2

23

ø 124

ø 114

13
2

23

Incasso corpo piccolo
M003 20 W HIT (CDM-Tm) S
M004 20 W HIT (CDM-Tm) F
M005 35 W HIT (CDM-Tm) S
M006 35 W HIT (CDM-Tm) F

Incasso corpo piccolo
M001 75 W     12 V QT 12 S
M002 75 W     12 V QT 12 F

Completo di componentistica
elettronica

Kg. 0,39

Kg. 0,41

Kg. M003
0,51

M004
0,51

M005
0,70

M006
0,70

IP43

IP23



1918

01 15

iGuzzini

Express incasso
design Jean Michel Wilmotte

03

iGuzzini

Express incasso
design Jean Michel Wilmotte

Rifrattore per distribuzione ellittica 
+ Filtro IR
MW45

Disponibile nel colore 24

MW48

Disponibile nel colore 24

Rifrattore per distribuzione ellittica 
+ Filtro UVA

Filtro Coldtone
MW39

Disponibile nel colore 24

MW33
Filtro UV

Disponibile nel colore 24

MW32

Rifrattore per distribuzione ellittica 
del flusso luminoso

Disponibile nel colore 24

8785

Disponibile nel colore 24

Filtro IR

Filtri colorati
8658

Disponibile nel colore 05-06-09-24

codice

Filtro Warmtone
MW36

Disponibile nel colore 24

6936

Disponibile nel colore 04

codice

MW42

Disponibile nel colore 24

accessori 

componenti

Schermo antiabbagliamento

Trasformatore elettronico di sicurezza

5587 50-200 W 230/12 V St
5586 50-200 W 230/12 V Top

5585    50-105 W   230/12 V St
5584 20-60 W   230/12 V St

Trasformatore elettronico di sicurezza

5582   50-105 W  230/12 V Top
5580 20-60 W 230/12 V Top

5583     35-105 W   230/12 V St
5581     10-60 W 230/12 V St

168

17

178 - 238

34
 - 

43

M M 100 M M 100

Filtro IR+UVA

codice        potenza tipo codice        potenza tipo

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

In caso di utilizzo di QT12
potenza max 50W

Incasso corpo medio
M007 100 W 12 V QT 12 S
M008 100 W 12 V QT 12 F

ø 190

13
2

35

ø 180

ø 190

13
2

35

ø 180

codice  lampada ottica

Incasso corpo medio
M009 35 W HIT (CDM-TC) S
M010 35 W HIT (CDM-TC) F
M011 70 W HIT (CDM-TC) S
M012 70 W HIT (CDM-TC) F

componenti

Completo di componentistica
elettronica

Kg. 1,02

Kg. 1,28

IP23

IP43

Trasformatore elettronico di sicurezza

5587 50-200 W 230/12 V St
5586 50-200 W 230/12 V Top

5585    50-105 W   230/12 V St
5584 20-60 W   230/12 V St

Trasformatore elettronico di sicurezza

5582   50-105 W  230/12 V Top
5580 20-60 W 230/12 V Top

5583     35-105 W   230/12 V St
5581     10-60 W 230/12 V St

168

17

178 - 238

34
 - 

43

M M 100 M M 100

codice        potenza tipo codice        potenza tipo
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MW46

Disponibile nel colore 24

MW49

Disponibile nel colore 24

Rifrattore per distribuzione ellittica 
+ Filtro IR

Rifrattore per distribuzione ellittica 
+ Filtro UVA

4491

Disponibile nel colore 05-06-09-24

Filtri colorati

MW37

Disponibile nel colore 24

Filtro Warmtone

Filtro Coldtone
MW40

Disponibile nel colore 24

4497

Disponibile nel colore 24

Filtro UV

1191

Disponibile nel colore 24

Rifrattore per distribuzione ellittica 
del flusso luminoso

MW34

Disponibile nel colore 24

Filtro IR

codice codice

MW43

Disponibile nel colore 24

accessori 

Schermo antiabbagliamento
MW51

Disponibile nel colore 04

Filtro IR+UVA

Incasso corpo grande
M019 50/100 W HST (SDW-TG) S
M020 50/100 W HST (SDW-TG) F

Incasso corpo grande
M015 35/70 W HIT S
M016 35/70 W HIT F
M017 150 W HIT S
M018 150 W HIT F

20
3

ø 250

50

ø 240

17
3

ø 250

50

ø 240

codice  lampada ottica

Incasso corpo grande
M014 35/70 W HIT (CDM-R111)

Incasso corpo grande
M013 100 W 12 V QR 111

Kg. 1,85

Kg. 1,98

Kg. 1,80

Kg. M015
1,95

M016
1,95

M017
2,20

M018
2,20

IP43

IP23

IP23

IP23

Il cablaggio elettrico necessario per il
funzionamento degli apparecchi con sorgenti
a scarica è contenuto negli appositi gruppi di
alimentazione (da ordinare separatamente);
la conformità normativa non è garantita in caso
di impiego di gruppi di alimentazione non
presenti in questo folder.
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Sistema di installazione
a scomparsa (versione
Minimal)

Installazione senza
utensili

Applicazione verticale
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Rifrattore per distribuzione ellittica 
+ Filtro IR
MW47

Disponibile nel colore 24

MW50

Disponibile nel colore 24

Rifrattore per distribuzione ellittica 
+ Filtro UVA

9537

Disponibile nel colore 05-06-09-24

MW38

Disponibile nel colore 24

Filtro Warmtone

Filtri colorati

Filtro Coldtone
MW41

Disponibile nel colore 24

4498
Filtro UV

Disponibile nel colore 24

Filtro IR
MW35

Disponibile nel colore 24

MW44

Disponibile nel colore 24

Filtro IR+UVA

accessori 

1192

codice

Disponibile nel colore 24

MW52

Disponibile nel colore 04

codice

componenti

Gruppo di alimentazione completo 
di condensatore di rifasamento
4468 per 35 W HIT
Peso kg. 1,450.  Dim. 257x92x70 h.

Peso kg. 1,700.  Dim. 257x92x70 h.
4469 per 70 W HIT

Peso kg. 2,550.  Dim. 332x110x77 h.

Disponibile nel colore 00

4470 per 150 W HIT

Gruppo di alimentazione completo
di condensatore di rifasamento 
e accenditore ad impulsi controllati

Peso kg. 1,450.  Dim. 257x92x70 h.

Peso kg. 1,700.  Dim. 257x92x70 h.

4471 per 35 W HIT

4472 per 70 W HIT

Peso kg. 2,550.  Dim. 322x110x77 h.
4473 per 150 W HIT

Disponibile nel colore 00 

Gruppo di alimentazione elettronico 
4466 per 35 W
Peso kg. 0.320   Dim. 225x60x37 h.
4467 per 70 W
Peso kg. 0,350   Dim. 185x90x37 h.
4465 per 150 W
Peso kg. 0,350   Dim. 185x90x37 h.
4438 per 50 W HST
Peso kg. 0,750   Dim. 185x90x40 h.
4439 per 100 W HST
Peso kg. 0,800   Dim. 185x90x40 h.

Disponibile nel colore 00

Schermo antiabbagliamento

Trasformatore elettronico di sicurezza

5587 50-200 W 230/12 V St
5586 50-200 W 230/12 V Top

5585    50-105 W   230/12 V St
5584 20-60 W   230/12 V St

Trasformatore elettronico di sicurezza

5582   50-105 W  230/12 V Top
5580 20-60 W 230/12 V Top

5583     35-105 W   230/12 V St
5581     10-60 W 230/12 V St

168

17

178 - 238

34
 - 

43

M M 100

M M 100

Rifrattore per distribuzione ellittica 
del flusso luminoso

codice        potenza tipo codice        

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

per M013 (max 75W)-M014 (max 35W)
M015-M016-M017-M018

• Apparecchi con ottiche professionali,
installabili ad incasso e liberamente
componibili con l'impiego di tre
diverse tipologie di cornice: tipo
Frame, tipo Minimal ed Arrotondata.

• Vani ottici realizzati in pressofusione di
alluminio e materiale termoplastico,
disponibili in due dimensioni con
ampia selezione di accessori.

• Riflettori in alluminio super puro.
• Versioni singole delle cornici Minimal

e Frame in alluminio pressofuso con
verniciatura monocolore.

• Cornici multiple Frame e Minimal:
telaio strutturale in lamiera di acciaio
sagomato e piastra di supporto vani
ottici in alluminio pressofuso; la parte
a vista della piastra presenta un
originale dettaglio estetico verniciato
con colore a contrasto.

• Rotazione dei vani ottici sulla cornice
di 355° intorno all'asse verticale e di
65° rispetto al piano orizzontale con
frizionamento continuo (per ulteriori
informazioni consultare il foglio
istruzione).

• Versioni corpo medio con blocchi
meccanici sui piani verticale ed
orizzontale.

• Gli incassi Express possono utilizzare
sorgenti luminose alogene basso
voltaggio e a scarica.

• Il gruppo di alimentazione per le
versioni scarica è di serie.

• Installazione ad incasso su
controsoffitti, con spessori a partire
da 1 mm, tramite apposite molle
a torsione in acciaio.

• Le cornici Minimal si inseriscono
a scomparsa all’interno del
controsoffitto tramite specifico
adattatore in alluminio da posare
in opera a filo intonaco. Il sistema
di installazione è predisposto
per spessori di 12,5 mm.

• Le quote del vano minimo
di installazione sono riportate
sul foglio istruzioni del prodotto.

• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle norme
EN 60598-1 e particolari.

• IP20
• IP23 sul corpo a vista dell’incasso

a prodotto installato (solo per
applicazioni a soffitto)

• IP43 sul corpo a vista dell’incasso
a prodotto installato per versioni con
vetro (solo per applicazioni a soffitto)

• Marchio F
• Omologazione IMQ-ENEC
• Classe di isolamento I/III

Sorgenti miste
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Express incasso componibile

03

1501

Vano ottico corpo piccolo
M021 50 W   12 V QR CBC 51

codice  lampada ottica

Vano ottico corpo piccolo
M024 20 W HIT (CDM-Tm) S
M025 20 W HIT (CDM-Tm) F
M026 35 W HIT (CDM-Tm) S
M027 35 W HIT (CDM-Tm) F

Vano ottico corpo piccolo
M022 50 W    12 V QT 12 S
M023 50 W    12 V QT 12 F

ø 99,5

Completo di componentistica
elettronica

Accessori e componenti
sono presentati a pag. 18

IP23

IP20 installazione multipla a parete

IP23

IP20 installazione multipla a parete

IP43

IP20 installazione multipla a parete

cornicevano ottico

Ordine commerciale

Kg. 0,30

Kg. 0,32

Kg. M024
0,42

M025
0,42

M026
0,61

M027
0,61

123,5

65
 

ø
 1

14

123,5123,5

65
 

ø
 1

14

13
2

247

12
3,

5
13

2

351,5

12
3,

5

137X137

257x133

380x133

135x146

257x133

380x133

15
5

131

13
1

251

12
7

15
5

15
5

374,5

12
7

15
2

163,5

16
3,

5

15
2

285

16
1

15
2

408

16
1

1501

M034
Cornice da incasso Minimal

Cornice da incasso Minimal a 2 vani

Cornice da incasso Minimal a 3 vani

codice

M035

M036

M040
Cornice da incasso Frame

Cornice da incasso Frame a 2 vani

Cornice da incasso Frame a 3 vani

M041

M042

Cornice da incasso Arrotondata
a 2 vani

Cornice da incasso Arrotondata
a 3 vani

Colore 47: finitura bianca
con raccordo nero centrale
Colore 74: finitura grigia
con raccordo nero centrale

M046

M047

cornici da incasso corpo piccolo

7447

Disponibile nel colore 01-15

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 01-15

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 01-15

Disponibile nel colore 01-15
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Express incasso componibile

iGuzzinidesign Jean Michel Wilmotte
Express incasso componibile

03

1501

cornice

Vano ottico corpo medio
M028 100 W 12 V QT 12 S
M029 100 W 12 V QT 12 F

IP20

IP20

codice  lampada ottica

Vano ottico corpo medio
M030 35 W HIT (CDM-TC) S
M031 35 W HIT (CDM-TC) F
M032 70 W HIT (CDM-TC) S
M033 70 W HIT (CDM-TC) F

ø 152,5

vano ottico

Ordine commerciale

Accessori e componenti
sono presentati a pag. 20

Completo di componentistica
elettronica

Kg. 0,82

Kg. 1,08

190

12
0

ø
 1

80

190190

12
0

ø
 1

80

13
2

380

19
0

13
2

570

19
0

205x205

390x200

580x200

207x220

390x200

580x200

16
6

199

19
9

16
6

384

19
3,

5

16
6

574

19
3,

5

16
4

231

23
1

16
4

418

22
7,

5

16
4

608

22
7,

5

cornici da incasso corpo medio

M037

codice

M038

M039

M043

M044

M045

M048

M049

Colore 47: finitura bianca
con raccordo nero centrale
Colore 74: finitura grigia
con raccordo nero centrale

1501 7447

Disponibile nel colore 01-15

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 01-15

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 47-74

Disponibile nel colore 01-15

Disponibile nel colore 01-15

Cornice da incasso Minimal

Cornice da incasso Minimal a 2 vani

Cornice da incasso Minimal a 3 vani

Cornice da incasso Frame ad 1 vano

Cornice da incasso Frame a 2 vani

Cornice da incasso Frame a 3 vani

Cornice da incasso Arrotondata
a 2 vani

Cornice da incasso Arrotondata
a 3 vani
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Applicazioni

Illuminare l’arte. Il progetto della luce,
negli spazi espositivi e nei musei,
assume un ruolo fondamentale 
per esaltare le opere esposte, che con
un’illuminazione inadeguata potrebbero
essere danneggiate e non valorizzate 
al meglio. Gli incassi Express, 
nella dimensione Mini e Piccola,
impiegano sorgenti LED, che non
emettendo UV e IR, sono in grado 
di salvaguardare colori e materiali,
creando al contempo un’illuminazione
scenografica e suggestiva. 
Le ridotte dimensioni dell’apparecchio
ne permettono l’utilizzo anche 
in applicazioni chiuse di piccole
dimensioni, soggette a problemi di
surriscaldamento, come teche e vetrine.

Nelle gioiellerie divengono essenziali
aspetti come l’intensità della luce, che
enfatizza la trasparenza e la brillantezza
degli oggetti, e lo spettro della luce,
che rende tutte le sfumature delle
pietre e dei metalli. 
Le versioni alogene garantiscono uno
spettro completo capace di interagire
con tutte le lunghezze d’onda, mentre
le versioni Express LED, in particolare
quelle a LED biodinamico, sono 
in grado di modulare l’intensità e la
temperatura colore della luce bianca,
adattandola all’oggetto illuminato.
Ambientazioni dinamiche che creano
atmosfere rilassanti, con effetti
scenografici, ideali per applicazioni
wellness e fitness, dove l’illuminazione
contribuisce al benessere dell’utente.
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Applicazioni

Catturare l’attenzione, creare gerarchie
percettive ed atmosfere emozionali
attraverso giochi di colore ed intensità,
questo è lo scopo dell’illuminazione
negli ambienti retail. 
La collezione Express è al servizio del
lighting designer, per creare concept
illuminotecnici personalizzati, mixando
tipologie di sorgenti e coni di luce
differenti, a seconda della particolare
applicazione. Anche il design degli
apparecchi si adatta al contesto in cui
viene inserito, assumendo un’appeal
ricercato, con la cornice arrotondata, 
o più neutro e pulito, con le cornici
Minimal e Frame.
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A1 Grigio / nitric
A5 Cromato / nitric
B5 Grigio / bianco
B6 Grigio / trasparente
B7 Nitric / trasparente
B8 Grigio / fumé
B9 Nero / fumé
C1 Nero / nitric
D3 Grigio/Bianco con “imprinting”
D4 Grigio chiaro / grigio scuro
D6 Grigio scuro / alluminio
D7 Ciano
D8 Bianco / trasparente
D9 Bianco / nitric
00 Indefinito

01 Bianco
02 Arancio
04 Nero
05 Rosso
06 Giallo
07 Verde
09 Celeste
10 Metallo cromato
11 Bianco / bianco
12 Alluminio
13 Acciaio
14 Ottone
15 Grigio
16 Blu
20 Grigio metallizzato

21 Incolore satinato
22 Trasparente fumé
24 Trasparente incolore
26 Magenta
30 Tessuto bianco
31 Bianco tipo

controsoffitto a doghe
36 Cromato / opalino
38 Opalino
39 Bianco / alluminio
40 Nero / alluminio
41 Bianco / ottone
43 Nero / nero
47 Bianco / nero
48 Dorato

65 Nitric
70 Grigio antracite
73 Grigio / giallo
74 Grigio / nero
75 Verde Militare
78 Grigio / alluminio
81 Verde acqua
82 Rosa salmone
83 Trasparente / nero
84 Bianco / verde
85 Trasparente / verde
86 Grigio scuro metallizzato

Colori

Organizzazione vendita Italia

Distributori esteri

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
escluse le province di
Alessandria, Novara, Verbania
Light Team snc di Sergio Fichera & C. 
Interporto di Torino-km 20+500 Tang. Sud
1° Strada 2 - Palazzo Uffici - Int.109
10043 Orbassano (To)
Sergio Fichera cell. 335 7206500 
Maurizio Origone cell. 335 6551547
Pietro Dodi cell. 335 7206499
Tel. 011 5508064 - Fax 011 5508068
light.team@fastwebnet.it
LIGURIA
e provincia di Alessandria
Dodi & Origone s.a.s.
di Dodi Pietro & C.
Via Gherzi, 24 A
16138 GENOVA (GE) 
Tel. 010 8596147 - Fax 010 8361091
dodiorigone@iguzzini.it
LOMBARDIA OCCIDENTALE
(Milano, Varese, Como, Lecco,
Sondrio, Lodi, Pavia) 
Piemonte (Novara, Verbania)
e provincia di Piacenza
AMZ di Marcello Zocca
Via S.Francesco, 14
20043 ARCORE (MI)
Tel. 039 6180316 - Fax 039 6014430
amz@iguzzini.it
LOMBARDIA ORIENTALE
(Bergamo, Brescia, Cremona)
Arici Guido
Via Prima n° 15, Villaggio Badia
25100 BRESCIA
Tel. 030 3732748 - Fax 030 8373882
arici@iguzzini.it

VENETO 
escluse le province di Verona,
Vicenza e Rovigo
Basso Mario
Via Pastro, 88/B
31020 FONTANE DI VILLORBA (TV)
Tel. Fax 0422 609552
cell. 348 7317217
mario.basso.tv@libero.it
TRENTINO ALTO ADIGE
e province di Verona, Vicenza e Rovigo
O.G.S. Illuminazione
di Ricci Lorenzo
Via Fornaci, 54/6
38062 ARCO (TN)
Tel. 0464 510100 - Fax 0464 532832
info@agenziaricci.eu
FRIULI
Be Light
Via Dante,48
33010 CAVALICCO DI TAVAGNACCO (UD)
Tel. 0432 689143 - Fax 0432 575228
info@belight.it
EMILIA ROMAGNA
e provincia di Mantova
esclusa la provincia di Piacenza
Dr.Maurizio Ferraboschi snc
Via Cesare Battisti, 44
42047 ROLO (RE)
Tel. 0522 666751 - Fax 0522 658409
maurizioferraboschi@iguzzini.it
mauricfe@tin.it
TOSCANA
Top Light snc di Gallorini & C.
Via Fosse Ardeatine, 26 
52040 TERONTOLA (AR)
Tel. 0575 67170 - Fax 0575 677799
toplight@iguzzini.it

MARCHE - UMBRIA
e province di Rieti e Viterbo 
Micozzi Luce s.a.s.
Via Luciano Bizzarri, 15
62100 MACERATA
Tel. Fax 0733 234304
Marche Tel. 348 2543590/1
micozz03@micozziluce.191.it
Umbria Tel. 348 6003843
marianogiorgetti@fastwebnet.it

ABRUZZO - MOLISE
STAR LIGHT di Donato Crisante
Via Salara, 2
66020 SAMBUCETO
DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Tel. Fax 085 4406180
cell. 335 7085393
dcrisan@tin.it

ROMA e provincia
iGuzzini illuminazione SpA
Via Panama, 52 - 00198 ROMA
Tel. 06 85354792 - Fax 06 8411790
iguzziniroma@iguzzini.it

CAMPANIA
e province di Potenza, Latina e Frosinone
Studio Light s.a.s. di Pasquale Terrianò
Via Porzio
C.D.N. (Centro Direzionale Napoli)  
Isola G7-Interno 47-Piano 12°
80100 NAPOLI
Tel. 081 2128048 - Fax 081 7870741
cell. 348 5212804
terriano@iguzzini.it

PUGLIA
e provincia di Matera
Locoselli Domenico
Via Gorizia, 52
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 080 5323864-5128788
Fax.080 5309051
Cell. 337 469564
domenico.locoselli@iguzzini.it

CALABRIA
FGR snc di Ferro Gioacchino & C.
Via Giovanni XXXIII, 44
88021 BORGIA (CZ)
Tel. 0961 951065
Fax 0961 951771
elettrorap@tiscali.it

SARDEGNA
HLE Sas di Roberto Lattuca & C.
Via Dell'Artigianato, 13
09122 CAGLIARI
Tel. 070 2110054/2110047
Fax 070 2110070
Lattuca cell. 335 7501534
info@hle.me

SICILIA
Scalia Giancarlo
Via della Regione, 101
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Tel. 095 7512893
Fax 095 7512894
jlwas@tin.it

ARABIA SAUDITA
Al Fadda Group for Trading and Contracting
818 King Fahad Street,North way
P.O. BOX 2447
RIYADH - 11451
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. 00 966 14612333 - Fax 00 966 14611822
alfadda@alfadda.net
ARGENTINA
Proyecto illuminación
Esmeralda 718, piso 6 - of. E
Buenos Aires - 1007
Tel./Fax +54 11 5237 2205
cell. 15 5451 8292
info@iguzzini.com.ar - proyectos@iguzzini.com.ar
AUSTRALIA
E.C.C. Lighting LTD
UNIT 8/39 Herbert Street
St. Leonards, SYDNEY
P.O. Box 128, St. Leonards
N.S.W. 1590 
Tel. +61 2 94606600 - Fax +61 2 94606105
ecclighting@ecc.com.au
AUSTRIA
Trilux Leuchten GmbH
Carlbergergasse 68
1230 WIEN
Tel. 01 8693538 - Fax 01 8693538 33
wien@trilux.at
AZERBAIJAN
A+A Group of Companies
24B, Akhmedbey Agaouglu
AZ1008, Baku, Azerbaijan
Tel./Fax +(994 12) 4960026 - +(994 12) 4473688
admin@aainter.com
BAHAMAS (vedi Panama)
BAHRAIN
Al Bait
81, Old Palace Avenue, Hoora
P. O. Box 613
Manama - Kingdom of Bahrain
Tel. 00973 17534354 - Fax 00973 17535422
albait@batelco.com.bh
BOSNIA ERCEGOVINA
Tim - Lighting Sistem d.o.o.
Čemaluša br. 3 
71000 - SARAJEVO 
Tel./Fax 00387 (33) 206 541/262 520
tim.l.s@bih.net.ba
BULGARIA
Synthesis design
2,Totleben Blvd. 
1606 SOFIA 
Tel./Fax ++ 359 2 953 29 43
Tel./Fax ++ 359 2 953 29 44
btrade@lighting-bg.com
CAYMAN (vedi Panama)
CILE
Opendark S.A
San Sebastian 2839 Las Condes
SANTIAGO
Tel. +56 23737100 - Fax +56 23737150
info@opendark.cl 
COREA SUD
MIRAEBOIM Co., Ltd.
Address: #301, Daeyoung B/D, 656-385,
Seonsu-1ga, 2 dong, Seondong-gu,
Seoul Korea, 133-823
Tel. +82 2 464 1393 - Fax +82 2 464 1394
mirae@miraeboim.com
CROAZIA
Lumenart - Iluminancija d.o.o.
Veruda, 60/B
52100  PULA
Croatia
Tel. +385 52 535 939 - Fax +385 52 535 949
lumenart@lumenart.net
SEM 1986 d.d.
Boktuljin put b.b.
21000 SPLIT
Tel. +385 21 352 444 - 21 352 567
Fax +385 21 367 077
sem@sem.hr
CUBA (vedi Panama)

EGITTO
Arab Industrial and International Trading Co.
(Zaki El Sewedy Group)
12 Gameat El Dowal
Al Arabia st, Mohandseen, Giza, Egypt
Tel. +202 33443762 - 33455806 - 33048880
Fax +202 33443762 - 33443763
ap.c@elsewedy.net
EMIRATI ARABI UNITI
Projects & Supplies (L.L.C)
P.O.Box  11191
Dubai, U.A.E.
Tel. +971-4-2898828
Fax +971-4-2898829
mailbox@projectsandsupplies.ae
Projects and Supplies (PVT.) Ltd.
P.O. Box 3875 - ABU DHABI U.A.E.
Tel. +971 2 6721867
Fax +971 2 6723245
prosupad@emirates.net.ae
ESTONIA
Moodne Valgustus
Rävala pst. 7
TALLINN 10143
Estonia
Tel. 667 6670
moodne@valgustus.ee
GIAPPONE
Yamagiwa Corporation
1-5-10 Sotokanda
Chiyoda-Ku, TOKYO 101-0021
Japan.
Tel. +81 3 3253 5111
Fax +81 3 3253 5387
press@yamagiwa.co.jp
GIORDANIA
World of Lights
Imthari Al-N’aimat St. - Khalda
P.O.Box 3897 Amman 11821 Jordan
Tel. 00962 6 55 46 107
Fax 00962 6 55 46 105
info@worldoflights.net
GRECIA
Diathlasis S.A.
Athens Office - Headquarters
4 Kifisias Av., 15125 Marousi
Tel.  +30 211 2002500
Fax +30 211 2002599
info@diathlasis.gr
Branch Office
8 Papakiritsi st. & Andrianoupoleos (4th floor),
55133 Thessaloniki
Tel.  +30 2310 416021
Fax +30 2310 416031
brastianou@diathlasis.gr
INDIA
L.S.I. Systems (I) Pvt. Ltd.
105, Allied House, 1, Local Shopping Centre,
Madangir, New Delhi - 110062
Tel. +91-11-41649021, 26057237
Fax +91-11-41649020, 29963698
lsiindia@vsnl.com
L.S.I. Systems (I) Pvt. Ltd.
Unit No. 416, 4th fl., Durian Estate
Goregaon - Mulund Link Road
Goregaon (E) Mumbai 400 063
Tel. +91-22-40037356
Fax +91-22-40037355
lsimumbai@lsiindia.com
L.S.I. Systems (I) Pvt. Ltd.
No.408, 4th Floor, House of Lords,
15-16, St. Marks, Road, Bangalore - 560001
Tel. +91-80-41306392 - Fax +91-11-41306391
lsibangalore@lsiindia.com
ISLANDA
GH Heildverslun ehf.
Gardatorgi 7 - 210 GARDABAER - Iceland
Tel. +354 5656560 - Fax +354 5656160
gh@gh.is
KUWAIT 
Easa Husain Al-Yousifi & Sons Co. General
Trading
& Contracting WLL
P.O. Box 126 - SAFAT 13002
Tel. 00965 4835055
Fax 00965 4841330
light@yousifi.com.kw

LETTONIA
Gaismas Stils SIA
12 Maskavas Street, Riga, Latvia, LV1050
Office +371 67276760
Mob. +371 29269967 - Fax +371 67369698
info@gaismasstils.lv
LIBANO
Projects and Supplies S.A.L.
P.O. Box 175636
Mar Mikhael BEIRUT 11 04 20 60 Lebanon
Tel. +961 1 442546 - Fax +961 1 443255
mailbox@projectsandsupplies.com
LITUANIA
Korgas UAB
P. Lukšio g. 19
LT-09132 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 274 1500
Fax +370 5 274 1501
info@korgas.lt
MALTA
Apex Interiors Ltd
Triq iz-Zaghfran
Attard, Malta. ATD 9013
Tel. 00356 21423835 - 00356 21423836
Fax 00356 21423837
info@ail.com.mt
MAROCCO
Industrie Light - Luisance
242, Boulevard ZERKTOUNI
Casablanca
Tel. +212 22 47 13 10 / 22 47 06 54
Fax +212 22 47 02 13
luisance@menara.ma
NUOVA ZELANDA
E.C.C. Lighting  Ltd.
39 Nugent Street, Grafton
P.O. Box 391 - AUCKLAND 1
Tel. +64 9 3799680
Fax +64 9 3735614
contracts@ecc.co.nz
OMAN
Zubair Electric LLC
P.O. Box 2634, CPO, SEEB
Postal Code 111
Sultanate of Oman 
Tel. (00968) 24594621
Fax (00968) 24594622 - 24594627
lighting.projects@zubairelectric.com
PANAMA
Everblue Trading Inc.
Av. Samuel Lewis y Calle 53
Mezzanine Edificio Omega Adpo 0816-00744
Panama City - Panama
Tel. (507) 263 5333 / 301 6600
Fax. (507) 264 0181 / 301 6607
everblueinc@hotmail.com
PERÙ
Trazzo Iluminacion S.A.C.
Libertadores 274 San Isidro Lima Peru
Tel. +511 615 9900 - Fax +511 615 9920
ventas@trazzoiluminacion.com
POLONIA
Mardel
ul. Wieniawskiego 23                                                  
71-130 SZCZECIN
Tel. +48 91 4860900 / +48 91 4862600
Fax +48 91 4878800
mardel@mardel.pl
ul. Rakowiecka 34
02-532 WARSZAWA
Tel. +48 22 8567408
Fax +48 22 8567409
PORTOGALLO
Osvaldo Matos, LDA
Rua Santa Barbara, 27/45
Coimbroes - 4400-289 V.N. GAIA 
Tel. 22 3710419 - Fax 22 3702044
geral@osvaldomatos.pt
projectos@osvaldomatos.pt
QATAR
Projects and Supplies (PVT.) Ltd.
P.O. Box 8932 - DOHA Qatar
Tel.  +974 4355550 - 4423262
Fax  +974 4365642 
psdoha@qatar.net.qa

REPUBBLICA CECA
Etna s.r.o.
Mečislavova,2
PRAHA 4, 140 00
Tel. +420 257320595/257320597 
Fax +420 257310604
etna@etna.cz
ROMANIA
Interiors Data Trade srl
Showroom: Sphera Building Center
Piata Pache protopopescu nr.1/11
Bucuresti 021401
Tel. +4021 319 08 45
Fax +4021 319 07 67
marketing@idt.ro - office@idt.ro
SERBIA
Modern Studio Lighting
Ratarski put 39b, 11080 Belgrade, Serbia
tel. (+381)11 316-6275 -11316-7574 -11316-8846
fax +38111 3166-356
office@modernstudiolighting.com
SLOVACCHIA 
Bellatrix, s.r.o.
Popradska 80 
P.O.BOX 33
040 11 KOŠICE
SLOVAK REPUBLIC
Tel. +421 55 632 5315
Fax +421 55 632 5292
bellatrix@bellatrix.sk
Bellatrix, s.r.o.
Košická 39-41
821 08 BRATISLAVA
Tel./Fax +421 2 5542 2969
bratislava@bellatrix.sk
Bellatrix, s.r.o.
ul. Janka Krála 7
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel. +421 903 505 473
SLOVENIA 
Arcadia Lightwear
Trzaska Cesta 222
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 (0) 1 256 21 74
Fax +386 (0) 1 423 50 25
info@arcadia-svetila.si
SUD AFRICA
Spazio Lighting (Pty) Limited
52 Andries Street North
Wynberg/Sandton. 2021
P.O. Box 652324
Benmore 2010
SOUTH AFRICA
Tel. 011 555 5555
Fax 011 555 5544
TAILANDIA
LIVE LIGHTING CO., Ltd.
219/55 Asoke Towers,16th floor
Sukhumvit 21, Klongtoey Nua
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel. +662-259 5151
Fax +662-259 5100
Mob. +6681-808-2623
niraporn@livelighting.net
TUNISIA
KBR
147 Av de la liberte.
1002 Tunis. 
TUNISIE.
Tel.  + 216 71 802 446
Fax  +216 71 802 856
Mob. + 216 97 348 700
kbr@kbr-net.com
TURCHIA
Tepta Aydinlatma A.S.
Agahamam Cad. Aga Han No.1
34425 Cihangir - ISTANBUL
Tel 0212 2527212
Fax 0212 2527214
ithalat@tepta.com
UNGHERIA
K-liGht Világítástechnikai Kft
1119 BUDAPEST
Andor u. 47-49.
Tel. 01 463 5023 - Fax 01 463 5025
klight@klight.hu
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video: (+39) 071.7588453 9.

54
93

.0
00

.0




